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Longlife Kølervæske  
Koncentreret 

 

Polar Longlife Kølervæske er koncentreret 
kølervæske, baseret på ethylenglycol, der bør 
nedblandes med Polar demineraliseret vand før 
brug. Polar Longlife Kølervæske er silikat-fri og 
baseret på OAT teknologi og speciel formuleret 
til brug i forbrændingsmotorer. 

 

Egenskaber  
Polar Longlife Kølervæske yder beskyttelse til 
motorer produceret af støbejern, aluminium eller 
kombinationer af de to metaller, tillige med 

aluminium eller kobberlegeringer. Polar Longlife 
Kølervæske anbefales især til Hi-Tech motorer 
hvor en høj grad af beskyttelse mod korrosion af 
aluminium er vigtig. 
 

Specifikationer 
Polar Longlife Kølervæske lever op til følgende 

krav fra nedenstående producenter: 

Audi/VW TL-774 F (G12+) 

Deutz 0199-99-1115/6 

MAN 324 Typ SNF 

Mercedes-Benz 325.3 

 

Frostsikring 

Polar Longlife Kølervæske giver effektiv frost og 

korrosionsbeskyttelse. For at sikre en 

tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse anbefales det 

at bruge mindst 33 vol. % af Polar Longlife 

Kølervæske i nedblandingen. Dette sikrer en 

frost beskyttelse til -20°C. Typiske blandinger i 

Nordeuropa er 50/50, der giver frost beskyttelse 

ned til ca. -40°C. Blandinger med mere end 70 

vol. % Polar Longlife Kølervæske anbefales ikke. 

Ved ned-blanding med vand anbefales det at 

bruge Polar Demineraliseret vand for optimal 

beskyttelse. 

 

Intervaller 

Følg altid producentens vejledning med hensyn 

til intervaller for skift af kølervæske. Såfremt 

ingen information er tilgængeligt fra producent, 

bør følgende intervaller efterfølges. Polar 

Longlife Kølervæske yder beskyttelse i mindst 

650.000 km (ca. 8.000 timer) i lastbiler & 

busser eller 250.000 km (ca. 2.000 timer) for 

personbiler eller 32.000 timer (eller 6 år) for 

stationære motorer. 

Det anbefales at skifte kølevæske hvert femte år 

eller inden overskridelse af ovenstående 

kilometertal eller driftstider, alt efter hvilket der 

kommer først. 

Emballage 

Vi leverer produktet emballeret i palletanke, 

tromler, dunke og flasker. 

Polar Longlife Kølervæske må ikke anvendes 

eller opbevares i Zink/galvaniserede emballage 

eller rørføringer. 

PRODUKT EGENSKABER 

Farve Rød 

Brydningsindeks v/20°C 1,430 typ 

Kogepunkt Typ > 170°C 

Vandindhold Ca. 5% 

Frysepunkt 50/50 vol% -40°C 

 
Opbevaring 
Det anbefales at Polar Longlife Kølervæske ikke 
stilles i direkte sollys, da dette kan resultere i at 
farven helt forsvinder fra produktet. 
Opbevaring bør derfor være indendørs på et 

mørkt og køligt sted. 

 

Håndtering  
Se venligst vores sikkerhedsdatablad for 
yderligere oplysninger før håndtering af 
produktet.  

 

 

 

 

 

Warranty. Ovenstående information er vejledende og givet I god tro og er efter vor bedste viden nøjagtig og pålidelig fra dato for 

printning. Ovenstående oplysninger er ingen garanti og kan ændres uden yderligere varsel. For yderligere information angående vores 

produkter eller for yderligere information i henhold til vores gældende salgsspecifikation venligst kontakt os I henhold til nedenstående.  
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